
 

 

  

SERIE 909X 
 

Cerradura eléctrica universal de doble resbalón de nueva generación con sistema anti-retroceso y posibilidad de ajuste de 

la aguja/entrada de la cerradura (25/30 ó 35mm). Apta para su instalación en puertas batientes o de vaivén. 

 

Modo de funcionamiento: 

Modo “Fail Secure”. La puerta podrá abrirse empujando o tirando de ella durante el tiempo que la cerradura  reciba la 

correspondiente señal eléctrica de alimentación. En caso de fallo de corriente la cerradura queda en posición de cierre “Fail 

Locked”. Mecánicamente, siempre existe la posibilidad de apertura mediante el cilindro de perfil europeo (No incluido en el 

suministro). 

Modo “Fail Safe”. La puerta podrá abrirse empujando o tirando de ella durante el tiempo que la cerradura NO reciba señal 

eléctrica de alimentación. En caso de fallo de corriente la cerradura queda liberada “Fail Unlocked”. Mecánicamente, 

siempre existe la posibilidad de apertura mediante el cilindro de perfil europeo (No incluido en el suministro). 

 

Características Técnicas: 

- Tensión de servicio  De 12V.C.C a 24V.C.C –10%/+15% Estabilizada 

- Consumo eléctrico   240 mA a 12V. / 110 mA a 24V. 

- Aguja    Ajustable a 25 , 30 ó 35 mm. 

- Carrera del doble resbalón  14,5  mm 

- Temperatura de Trabajo  -20ºC a +60ºC 

-  Microcontacto para la monitorización del estado de puerta. 
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Referencias y características detalladas 

 
Agujas disponibles 

(ajustables) 
Reversible  

Diodo 

Antiparasitario de 

protección 

Para Sistemas de 

control de acceso 
Referencia 

Fail Secure 

(apertura con 

tensión) 

 

25, 30,35 mm 
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909X 

Fail Safe 

(apertura sin tensión) 

 

25, 30, 35 mm 

 

๏ ๏ ๏ 909X 

 

Dimensiones 
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