
 

 

   SERIE ATP.  
Cerraderos eléctricos universales de montaje en superficie construidos 
especialmente para el bloqueo de barras antipánico. Este tipo de cerraderos 
disponen de un contrapicaporte con un radio interno que permite el alojamiento de 
las barras antipánico instaladas en superficie. Fabricados bajo certificación ISO 
9001. 
 
Disponible una amplia gama de modelos, equipados con diferentes opciones tales 
como: bobina de bajo consumo, diodo antiparasitario de protección, microcontacto 
para monitorización del estado de la puerta, etc… 
 

 Características Técnicas 
 

 Fuerza de retención: 3.000 N 
 Temperatura de trabajo: -15ºC a + 40ºC 
 Material caja de mecanismos: Zamak 
 Material contrapicaporte: Latón 

 Homologación   
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Referencias y características detalladas 
 

Reversible 
Microcontacto 
de estado de 

puerta 

Equipado con 
bobina de bajo 

consumo 

Para control de 
accesos 

Referencia 
Compatibilidad 

de bobinas 

Fail Secure 
(apertura con tensión) 

๏    14 ATP D1,F1 
๏ ๏   14RR ATP D1,F1 
๏  ๏ ๏ 14eE ATP E3,F3 
๏ ๏ ๏ ๏ 14eE RR ATP E3,F3 

De memoria 
(apertura por pulso de 
tensión) 

๏    24 ATP D1,F1 
๏ ๏   24RR ATP D1,F1 
๏  ๏  24eE ATP E3,F3 
๏ ๏ ๏  24eE RR ATP E3,F3 

Fail Safe 
(apertura en ausencia de 
tensión) 

๏  ๏ ๏ 34 ATP E9,F9 
๏ ๏ ๏ ๏ 34RR ATP E9,F9 

A la referencia escogida deberá añadir el tipo de bobina deseada. 
 

Bobinas disponibles 
(D1) 6-12V CC/CA (Consumo a 12VCA 1100mA) 
(E3) 12V CC (Consumo a 12VCC 200mA con posibilidad de excitación permanente) 
(E9) 12V CC (Consumo a 12VCC 195mA) 
(F1) 24V CC/CA (Consumo a 24VCA 370mA)  
(F3) 24V CC (Consumo a 24VCC 102mA con posibilidad de excitación permanente) 
(F9) 24V CC (Consumo a 24VCC 105mA) 
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