
 

 

 

 

   

SERIE MiCROCONTACTOS 
Microcontactos para monitorizar el estado de puerta. 
Microcontactos mecánicos conmutados para ser instalados en el marco de la puerta o ventana. Ofrecen una información de máxima 
fiabilidad del estado (abierta/cerrada) de la puerta o ventana. 
 
 

Referencia Distancia de reacción Tipo Contacto  Poder de Ruptura 
10400 Máx. 2mm Semiesférico de plástico, de ataque frontal o lateral 5A/30V 
10405 Ajustable Semiesférico metálico, de ataque frontal o lateral 1A/24V 
10415 Máx. 2mm Pistón de plástico, de ataque frontal 2A/30V 
10420 Máx. 2mm De lengüeta, de ataque frontal 0,1A/250V 

 

   

 

     

 
 
 
 
 
 
Klesco – C/Agregació, 43 – 08041 Barcelona – tel. +34 93 450 48 00 – Fax +34 93 456 72 83 – klesco@klesco.com  - www.klesco.com 

   
  I

nf
or

m
ac

ió
n 

de
 P

ro
du

ct
o 



 

 

 

 

Microncontactos para pestillo. 
 
875 Microcontacto para la monitorización del bloqueo de la puerta mediante pestillo. Equipado con contacto conmutado (NA-NC)  
y alojado en cajetín metálico de dimensiones reducidas. Opcionalmente se puede suministrar con frontal o testera.  
Características Técnicas 

 Poder de ruptura del microcontacto: 42V CA/CC – 1,5A 
 Carrera mínima de disparo: Aprox. 3mm 
 Carrera máxima del pestillo: 18mm 
 Tipo de protección: IP54 
 Longitud del cable: 4 mts. 

 

 

 
 
878 Microcontacto para la monitorización del bloqueo de la puerta mediante pestillo. Equipado con contacto conmutado (NA-NC) 
y frontal zincado para su adaptación al marco. 
Características Técnicas 

 Poder de ruptura del microcontacto: 25V CA/CC – 1,5A 
 Carrera mínima de disparo: Aprox. 3mm 
 Carrera máxima del pestillo: Ilimitada 
 Tipo de protección: IP54 
 Longitud del cable: 4 mts. 
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